
 Плита перекриття                                                                               .

 Профіль СD 60х27                                                                              .

 Акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet, t=50 мм в 2 шари

 Гіпсокартонний лист KNAUF Titan,                                    t=12,5 мм

 Масивна в'язкоеластична мембрана Vibrofix ML, 5 кг/м²,  t=2,6 мм

 Гіпсокартонний лист KNAUF Titan,                                    t=12,5 мм
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Стена, пилон или колонна

Саморіз ХТN

Анкерне кріплення

Профіль CD 60х27

Двухуровневый соединитель

 для CD-профиля

Упругая прокладка

Vibrofix Norma 50/5 мм

Акустичний герметик Vibrofix db20

Звукоізоляційне

 кріплення Vibrofix РU

Система звукоізоляції стелі Vibrofix SPU 130 ML

ΔRw=18-22 дБ

Примітки:

1. Звукоізоляційне облицювання стелі виконується за схемою

D112 згідно з детальним аркушем "Звукоизоляционные

системы Кнауф" 2015.

2. Відстань між віброізолюючими кріпленнями підвісної стелі

вибирається згідно з детальним аркушем "КNAUF" D11.

3. Вузли сполучення профільної системи та відстані між

профілями розраховані для профільної системи KNAUF.

Товщина металу профільної системи KNAUF складає 0.6 мм.
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